
 
г.Москва НОВОВЛАДЫКИНСТКИЙ ПР-КТ 1, КОРП 2

 Дизайн проект по адресу
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Стадия ЛистовРазработал: Лист

Подп. Дата

ЭП
План обмерный

1
Проверил:

Заказчик:

Исполнитель:

Изменил:

Копировал:

г. Москва, Нововладыкинский пр-кт, 1, корп. 2

Полина Викторовна

Евдокимова А.А.

Евдокимова А.А.

57,3 м2

3,7 м2
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Примечание:

1. Обмер производился в помещениях без отделки и при черновом
покрытии пола.

2. После выравнивания стен, монтажа необходимых конструкций
и перегородок, выравнивания горизонта пола, размеры могут
незначительно измениться.
3. Необходимо учитывать возможные погрешности в проектных и
реальных размерах.

Нпот.=2 850 мм

Sобщ.=61,0 м
2

Нокна=1 600мм
Нпод.=1 000 мм

Нокна=1 600мм
Нпод.=1 000 мм

Нокна=1 600мм
Нпод.=1 000 мм
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Стадия ЛистовРазработал: Лист

Подп. Дата

ЭП
План демонтажа

2
Проверил:

Заказчик:

Исполнитель:

Изменил:

Копировал:

г. Москва, Нововладыкинский пр-кт, 1, корп. 2

Полина Викторовна

Евдокимова А.А.

Евдокимова А.А.

Примечание:

Демонтажу подлежит оконный блок в спальне.

Изменить напраление открывания входной двери на наружное.
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Стадия ЛистовРазработал: Лист

Подп. Дата

ЭП
План монтажа

3
Проверил:

Заказчик:

Исполнитель:

Изменил:

Копировал:

г. Москва, Нововладыкинский пр-кт, 1, корп. 2

Полина Викторовна

Евдокимова А.А.

Евдокимова А.А.

18,3 м2

3,3 м2

13,2 м2

8,1 м2

2,2 м2

8,9 м2

4,9 м2
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Примечание:

1. Демонтажные работы не требуются.
2. Все конструкции перегородок выполняются из ПГП толщиной 80 мм.
3. На балконе выполнить теплоизоляцию толщиной 100 мм.
4. Выполнить гидроизоляцию под напольные покрытие мокрых зон.

Условные обозначения:

Монтируемая перегородка из блоков
пенобетона или ПГП толщиной 80 мм

Теплоизоляция толщиной 100 мм

Инсталляция h=1200 мм

Конструкция из гипсокартона

Ведомость помещений:

Наименование Площадь,
м кв.

1

2

3

4

5

6

7

Кухня-гостиная 18,3

Балкон 3,3

Спальня 13,2

Гостевая 8,1

Коридор 8,9

Кладовая 2,2

Санузел 4,9

Итого: 58,9
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Стадия ЛистовРазработал: Лист

Подп. Дата

ЭП

План расстановки мебели и
оборудования

4
Проверил:

Заказчик:

Исполнитель:

Изменил:

Копировал:

г. Москва, Нововладыкинский пр-кт, 1, корп. 2

Полина Викторовна

Евдокимова А.А.

Евдокимова А.А.

П.М.Дух
СВЧ
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Полотенце-
сушитель

Шкаф

Гиг. душ

Пуф

Место для
медитации

Шкаф Икеа Пакс

Шкаф
Икеа Пакс
(встроенный)

Обувница

Крючки для
верх.одежды

Комод

Корзина
для белья

Примечание:

Габариты мебели могут отличаться.

Система
хранения
(Икеа Альгот)

Пианино

Книжный шкаф

Стир. машина
Суш. машина

Дух. шкаф
и СВЧ
в колонне

Полочки

Приставной
столик

Полочки
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Стадия ЛистовРазработал: Лист

Подп. Дата

ЭП
План силовых розеток

7
Проверил:

Заказчик:

Исполнитель:

Изменил:

Копировал:

г. Москва, Нововладыкинский пр-кт, 1, корп. 2

Полина Викторовна

Евдокимова А.А.

Евдокимова А.А.

П.М.Дух
СВЧ

600

250

150

770 600 100 700 400 200 1 300

3
0
0

1 300 200

250 1 155 250

730 1 940 595

1 
0
0
0

2
5
0

4
0
0

15
0

5
0
0

1 170 600

4
0
0

5
5
0

3
0
0

1 
0
0
0

8
5
0

320

Примечание:

1. Вся привязка осуществляется по центру блока.
2. Высота указана в мм от чистого пола.
3. При совпадении расположения с выключателями,

размещать в единой горизонтальной рамке.
4. На электровыводах оставлять запас кабеля не

менее 1 м.
5. Чертеж рассматривать совместно с планом

осветительного оборудования и развертками
стен по помещениям.

6. Точное местоположение электровывода для
водонагревателя в санузле определить на
месте с прорабом.

Вывод электрический

Электро щит

tv

Вывод под домофон

Розетка h=200 мм

Розетка под телевизор

Экспликация элетроустановочного
оборудования:

int

Розетка

Розетка под интернет

Д

Название:

Д

int

in
t

in
t

Вывод для подсветки
зеркала h=2180 мм

h=1500 мм

h=1000 мм

Вывод для
водонагревателя

h=1900 мм

tv

h=1000 мм h=700 мм

h=1000 мм

Вывод под эл. плиту 700мм
от пола
Розетка под вытяжку
2000мм от пола

Розетка для холодильника
200мм от пола
Розетка для духовки
700мм от пола
Розетка для СВЧ 2000 мм
от пола

h=1050 ммh=1050 мм

Розетка для ПММ
h=200 мм

h=700 мм

h=1050 мм

h=700 мм h=700 мм

h=1050 мм

h=1050 мм

h=900 мм

h=1050 мм

h=2450 мм

h=1050 мм

h=1550 мм
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Стадия ЛистовРазработал: Лист

Подп. Дата

ЭП
План освещения и выключателей

8
Проверил:

Заказчик:

Исполнитель:

Изменил:

Копировал:

г. Москва, Нововладыкинский пр-кт, 1, корп. 2

Полина Викторовна

Евдокимова А.А.

Евдокимова А.А.

П.М.Дух
СВЧ

Клавиша
для вытяжки

Название:

Светильник подвесной

Светильник встроенный

Светильник настенный (бра)

Светодиодная лента.

Выключатель.

Выключатель двухкл.

Проходной выкл.

Проходной. двухкл.

Экспликация осветительного
оборудования:

Электро вывод.

Примечание:
1. Вся привязка осуществляется по центру блока.
2. Выключатели располагать на высоте 900 мм, от

чистого пола (по оси).
3. При совпадении расположения с розетками,

размещать в единой горизонтальной рамке.
4. До установки светодиодной ленты, предусмотреть

и согласовать расположения предохранителя.
5. Высотные отметки подвесных светильников даны

от чистого пола до низа светильника.
6. На электровыводах оставлять запас кабеля.
7. Расположение электро- и сантехнических выводов

уточнить по техкартам поставщиков
оборудования.

8. Высотные отметки для настенных бра и
электровыводов указаны на развертках стен.

- Линия электропроводки

Светильник потолочный
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Стадия ЛистовРазработал: Лист

Подп. Дата

ЭП

План освещения и выключателей.
Размеры

9
Проверил:

Заказчик:

Исполнитель:

Изменил:

Копировал:

г. Москва, Нововладыкинский пр-кт, 1, корп. 2

Полина Викторовна

Евдокимова А.А.

Евдокимова А.А.
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Название:

Светильник подвесной

Светильник встроенный

Светильник настенный (бра)

Светодиодная лента.

Выключатель.

Выключатель двухкл.

Проходной выкл.

Проходной. двухкл.

Экспликация осветительного
оборудования:

Электро вывод.

Примечание:
1. Вся привязка осуществляется по центру блока.
2. Выключатели располагать на высоте 900 мм, от

чистого пола (по оси).
3. При совпадении расположения с розетками,

размещать в единой горизонтальной рамке.
4. До установки светодиодной ленты, предусмотреть

и согласовать расположения предохранителя.
5. Высотные отметки подвесных светильников даны

от чистого пола до низа светильника.
6. На электровыводах оставлять запас кабеля.
7. Расположение электро- и сантехнических выводов

уточнить по техкартам поставщиков
оборудования.

8. Высотные отметки для настенных бра и
электровыводов указаны на развертках стен.

- Линия электропроводки

Светильник потолочный
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Стадия ЛистовРазработал: Лист

Подп. Дата

ЭП

План размещения сантехнических
приборов

13
Проверил:

Заказчик:

Исполнитель:

Изменил:

Копировал:

г. Москва, Нововладыкинский пр-кт, 1, корп. 2

Полина Викторовна

Евдокимова А.А.

Евдокимова А.А.

П.М.

600 300

3
5
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5
0
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5
0
0

13
5

440 600 300

470 485
10

0

Примечание:

1. Все выводы сделать согласно тех. картам,
выбранной сантехники.
2. Рассматривать совместно с развертками стен.
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